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НАЗНАЧЕНИЕ 
Тиристорное  пуско-защитное  устройство с микропроцессорной системой 

управления ТПЗУ предназначено для плавного пуска, реверса и 

торможения асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором и с 

напряжением питания статорной обмотки до 0,4кВ, и предназначены для 

работы с двигателями с номинальным током от 16А до 1000А.  

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ТПЗУ рассчитан на работу в закрытых помещениях (УХЛ4) при 

температуре окружающей среды от 1 до 40˚С при относительной 

влажности не более 80% при температуре окружающей среды 20º С, 

группа условий эксплуатации  М1 по ГОСТ 17516-72. 

ТПЗУ может работать в следующих режимах работы: 

- безударный пуск и реверс; 

- плавный (мягкий) пуск с постоянным ускорением, либо в функции тока 

с последующим переходом на «бай-пасс» или без него и регулируемое 

торможение; 

-  квазичастотный  запуск асинхронного двигателя с ограничением 

пускового тока в течение заданного времени; 

- динамическое торможение; 

- торможение самовыбегом; 

- торможение скатом (плавное снижение напряжения на статоре). 

ТПЗУ имеет следующие виды защит: 

- от внешних и внутренних  коротких замыканий; 

- от перегрузок по току; 

- от неполнофазного и двухфазного включения. 

Ввод параметров производится с пульта оператором и  обеспечивает: 

- выбор режима запуска двигателя и задание вспомогательных 

параметров (настроек) для этого режима; 

- выбор режима торможения двигателя и задание вспомогательных 

параметров (настроек) для этого режима; 

- задание параметров тепловой защиты нагрузки – времени и допустимой 

перегрузки. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ТПЗУ в зависимости от величины номинального тока двигателя имеют три 

типоисполнения: 

-   до 160А        блок   470х300х300 

-   до 500А        блок   800х500х400 

-   до 1000А      шкаф  2000х800х800 
 

 


